ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 014/2024

Pregéo n° 107/2023
Processo n® 2023-934V9
ID CIDADES/TCE-ES N° 2023.500E0600012.02.0050

Pelo presente instrumento, O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA
E PESCA - SEAG, 6rgdo da Administracdo Direta do Poder Executivo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 27.080.555/0001-47, com sede na Rua Raimundo Nonato, n° 116,
Bairro Forte S&o Jodo, Vitoria, ES, CEP 29.017-160, representada legalmente pelo seu
SUBSECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA RURAL, SR. RODRIGO
JOSE COSTA NOBREGA, nomeado através do Decreto n° 2337-S, de 02/01/2023,
considerando o julgamento da licitacdo na modalidade de PREGAO, PARA AQUISICAO
E INSTALACAO DE SISTEMA DE MICROGERACAO DE ENERGIA ELETRICA A
PARTIR DA FONTE PRIMARIA SOLAR — ON GRID-ID, sob n° 107/2023, RESOLVE
registrar os precos da empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E
SERVICOS - ME, doravante denominada CONTRATADA, com endere¢o na Rua Jaci
Garrido de Souza, 315 — Trés Barras — Linhares — ES — Cep.: 29907-240, inscrita no
CNPJ n°41.666.993/0001-12 neste ato representado pelo SR.
THAIRO DOS REIS PANDOLFI, atendendo as condi¢des previstas no Instrumento
Convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Precos, e regido pela Lei
10.520/2002, pelo Decreto Estadual 2.458-R/2010, pelo Decreto Estaduall.790-R/2007,
pela Lei 8.666/1993 e suas alteragbes e em conformidade com as disposi¢des a seguir.

1-DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de precos especificados no Anexo | do
Edital.

1.2 Integram esta Ata, como partes indissociaveis e independentemente de
transcri¢cao, os seguintes anexos:
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a) Anexo A — Especificacdo dos precos;
b) Anexo B — Minuta do Contrato;
c) O Edital e todos os seus Anexos;

d) A Proposta Comercial da Contratada.

2 DO PRECO

2.1 Os precos a serem pagos coincidem com os precos definidos no Anexo desta Ata,
e nele estdo inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais,
seguros, fretes, material, méo de obra e quaisquer despesas inerentes a compra.

2.2  Os precos contratados serdo fixos e irreajustaveis, ressalvado o disposto no item
3 deste instrumento.

2.3 A existéncia de precos registrados ndo obrigara a Administracdo a firmar
contratacdes que deles poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica ou
a contratacdo direta para a aquisicdo pretendida nas hipoteses previstas na Lei
8.666/1993, mediante fundamentacdo, assegurando-se ao beneficiario do registro a
preferéncia de fornecimento em igualdade de condic¢des.

3 DA ALTERACAO DO PRECO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1 Quando, por motivo superveniente, o preco registrado tornar-se superior ao preco
praticado pelo mercado, o 6rgéao gerenciador devera:

3.1.1 convocar o fornecedor visando a negociacéo para reducao de pregos e sua
adequacao ao praticado pelo mercado;

3.1.2 frustrada a negociacéo, liberar o fornecedor do compromisso assumido;

3.1.3 convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de
negociacao.

3.2 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o
fornecedor, mediante oferta de justificativas comprovadas, ndo puder cumprir o
compromisso, o 6rgao gerenciador podera:
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3.2.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicacao de sancéo
administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o
requerimento ocorra antes da emissdo de ordem de fornecimento;

3.2.2 Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de
negociacgao.

3.3 Nao logrando éxito nas negociacbes, o O6rgado gerenciador deve proceder a
revogacao da Ata de Registro de Precos e a ado¢do de medidas cabiveis para obtencéo
de contratacdo mais vantajosa.

3.4 Em caso de desequilibrio da equacdo econdmico-financeira, sera adotado o
critério de revisdo, como forma de restabelecer as condi¢des originalmente pactuadas.

3.5 Arevisdo podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia da Ata, desde que a parte
interessada comprove a ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizacéo
da proposta, que importe, diretamente, em majoragcdo ou minoracao de seus encargos.

3.5.1 Em caso de revisdo, a alteracdo do preco ajustado, além de
obedecer aos requisitos referidos no item anterior, devera ocorrer de forma
proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada minuciosamente por
meio de memodria de célculo a ser apresentada pela parte interessada.

3.5.2 Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles
eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada
a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como
agueles decorrentes exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que
inseridos, estes Ultimos, na hipétese de reajustamento, modalidade que néo
sera admitida neste registro de precgos, posto que a sua vigéncia ndo supera o
prazo de um ano.

3.5.3 Nao sera concedida a revisdo quando:

3.5.3.1 ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte
interessada;

3.5.3.2 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver
ocorrido antes da formulacdo da proposta definitiva ou apos a finalizagéo
da vigéncia da Ata;

3.5.3.3 ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a
majoracao dos encargos atribuidos a parte interessada;
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3.5.3.4  aparte interessada houver incorrido em culpa pela majoragéo
de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade
da ocorréncia do evento.

3.6  Arevisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de andlise dos
orgaos de controle, nos termos da legislacao correspondente.

4 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS
4.1 O preco registrado podera ser cancelado nas seguintes hipoteses:

4.1.1 Pela Administracdo, quando houver comprovado interesse publico, ou
quando o fornecedor:

4.1.1.1 nao cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos;

4.1.1.2 nao formalizar contrato decorrente do Registro de Precos ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem
justificativa aceitavel;

4.1.1.3 ndo aceitar reduzir o preco registrado, na hip6tese de se
tornar este superior aos praticados no mercado;

4.1.1.4 incorrer em inexecucao total ou parcial do contrato decorrente
do registro de precos.

4.1.2 Pelo fornecedor, quando, mediante solicitacdo formal e
expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou forga maior,
de dar cumprimento as exigéncias do instrumento convocatoério e da Ata
de Registro de Precgos.

4.2 O cancelamento do registro de precos por parte da Administracdo, assegurados
a ampla defesa e o contraditorio, sera formalizado por decisdo da autoridade
competente.

4.2.10 cancelamento do registro n&do prejudica a possibilidade de aplicagao de
sancao administrativa, quando motivada pela ocorréncia de infracdo cometida
pelo particular, observados os critérios estabelecidos na clausula décima
primeira deste instrumento.

4.3Da decisdo da autoridade competente se dara conhecimento aos
fornecedores, mediante o0 envio de correspondéncia, com aviso de
recebimento.
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4.4No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do fornecedor, a
comunicacdo sera efetivada através de publicacdo na imprensa oficial,
considerando-se cancelado o preco registrado, a contar do terceiro dia
subsequente ao da publicacao.

4.5A solicitacdo, pelo fornecedor, de cancelamento do preco registrado devera
ser formulada com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, instruida com a
comprovacéao dos fatos que justificam o pedido, para apreciacéo, avaliagao e
decisdo da Administracao.

5 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 A Contratante pagara a Contratada, até o décimo dia util apds a apresentacao da
Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a
antecipacéo, conforme indicado no 5.1.1.

5.1.1- Os pagamentos serdo efetuados conforme a conclusdo das etapas do
cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, ndo sendo concedidos
adiantamentos nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da
Administracéo e de acordo com a sua conveniéncia, poderédo ser medidos servi¢os para
emissao das respectivas notas fiscais, em periodo inferior aos previstos na tabela abaixo:

ETAPA PRAZO PERCENTUAL A SER PAGO
Projeto executivo aprovado pela Concessionaria 3 meses 10%
Fornecimento dos equipamentos e materiais 1meés 55%
Instalagdo 1més 30%
Comissionamento 1més 2,5%
Operagdo Assistida 6 meses 2,5%

5.2 Os percentuais definidos na tabela supra baseiam-se na expectativa de custos
aproximados de cada etapa, obtido em analise de servigcos semelhantes.

5.3 — Cada contratacéo sera realizada pela CONTRATANTE demando-se o quantitativo
de kWp necessérios ao atendimento a unidade consumidora em questdo. O valor total
do contrato sera definido multiplicando-se o quantitativo de kWp demandado para o
contrato em questéo pelo preco registrado no lote (valor em R$ por cada kWh).

5.4 — O pagamento de cada etapa prevista no cronograma supra, no percentual
apontado, sera precedido de comprovacgéao por parte da CONTRATADA de que a mesma
concluiu a referida etapa, enviando oficio de solicitagdo de medicdo e documentacao
pertinente, bem como da devida analise da CONTRATANTE.
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5.5 - O prazo de execucédo da primeira etapa prevista no cronograma supra se iniciara
no dia util subsequente ao da publicacdo do resumo do instrumento contratual.

5.6- O prazo de execucédo das etapas subseqientes se iniciar4 na data de envio, por
parte da CONTRATADA, da informacao de conclusdo da etapa anterior.

5.7- Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidird multa financeira nos seguintes
termos:

VM =VFX 12 X ND
B 100" 360
Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = NUumero de dias em atraso.

5.8- O pagamento far-se-a por meio de uma Unica fatura.

5.9- Incumbirdo a Contratada a iniciativa e o encargo do calculo minucioso da fatura
devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante, juntando-se o calculo da fatura.

5.10 A liquidacdo das despesas obedecera, rigorosamente, o estabelecido na Lei
4.320/1964, assim como na Lei Estadual 2.583/1971, na Instrucdo Normativa RFB n°
1.234 (11/01/2012), bem como no Decreto Estadual 5.460-R, de 28/07/2023 (0s quais
versam sobre a obrigatoriedade de os 6rgdos publicos efetuarem a retencao de

IR).

5.10.1 Os prestadores de servicos e fornecedores de bens deverdo emitir as notas
fiscais, faturas ou guaisquer outros documentos de cobranca com o destaque do
IR na Fonte em observancia as regras de retencédo do Imposto de Renda dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 2012. Havendo auséncia de destaque do
imposto no documento fiscal, aliquidacdo de despesa ficara sobrestada até que o
fornecedor de bens ou prestado de servicos providencie as medidas saneadoras,
nao ocorrendo qualquer 6nus a contratante.

5.11 Se houver alguma incorre¢éo na Nota Fiscal/Fatura, a mesma sera devolvida a
Contratada para corre¢do, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou correcdo a ser paga pela Contratante.
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6 DO PRAZO DE VIGENCIA DA ATA E DOS CONTRATOS

6.1 O prazo de vigéncia dessa Ata de Registro de Precos € de 01 (um) ano, contado
do dia posterior a data de sua publicacéo no Diéario Oficial, vedada a sua prorrogagao.

6.2 Prazo de vigéncia e execucao:

6.2.1- O prazo de vigéncia contratual terd inicio no dia subsequente ao da publicacéo
do resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo Unico do art.
61 da Lei n°® 8.666/93, e tera duracdo de 18 (dezoito) meses.

6.2.2- O prazo para execucao total do objeto do presente Edital serd de 12 (doze) meses,
a contar da data indicada na Ordem de Inicio de execug¢ao dos servigos, de acordo com
0 cronograma de execucao, devendo ser assegurada a publicidade, por meio do Diario
Oficial ou outro meio que permita a acessibilidade publica das informacdes.

6.3- A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do Contrato,
salvo prorrogacao justificada pelo DERES e anuida expressamente pelo Contratado,
registrada nos autos.

6.4- As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execuc¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos, devendo ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informacoes.

6.4.1-As Ordens de Paralisacdo ndo suspendem o decurso do prazo de vigéncia
contratual.

6.5- A prorrogacao do prazo de vigéncia sera permitida, desde que ocorrida algumas das
hipoteses previstas no art. 57, 81° da Lei n° 8.666/93, com as devidas justificativas por
escrito, formalizada mediante Termo Aditivo.

6.6- A prorrogacgéao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacdo, sera
permitida, desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no art. 57 81° da Lei n°
8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela autoridade
competente e formalizada mediante Termo Aditivo.

6.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-4 o dia
publicacdo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da Lei n°.
8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de
expediente na SEAG.

6.8- A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da SEAG para
paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

v
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7 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 As despesas inerentes a esta Ata correrdo a conta das respectivas dotacdes
orcamentarias dos 0Orgdos e entidades da Administragdo Direta e Indireta que
participarem ou aderirem a contratacdo e serdo especificadas ao tempo da contratacao.

8 DA CONVOCACAO PARA RECEBER O CONTRATO

8.1 A emissédo do Contrato constitui o instrumento de formalizacdo do objeto com os
fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, em
conformidade com os prazos estabelecidos na Lei 8.666/1993.

8.2  Quando houver necessidade de contratacao do objeto pelo érgao participantes da
Ata, o fornecedor sera convocado para receber o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias
dteis.

8.3 A Administracdo podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual
periodo, nos termos do art. 64, § 1° da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo
fornecedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo
ente promotor do certame.

8.4  Se ofornecedor se recusar a receber o contrato ou se nao dispuser de condicbes
de atender integralmente a necessidade da Administracdo, podera a ordem de
fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem
em fornecer os produtos ao preco e nas mesmas condicdes do primeiro colocado,
observada a ordem de classificacao.

9 DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

9.1 — DA OPERACAOQ ASSISTIDA

9.1.1- ACONTRATADA devera monitorar o comportamento do sistema pelo prazo de 6
meses, corrigindo eventuais falhas de instalacéo e operacéo neste periodo, a contar da
data de aceitacao definitiva do sistema pelo SEAG,;

9.1.2 — Ao fim do periodo de operacéo assistida, a SEAG pagara o valor referente a 2,5%
do valor do contrato previsto no cronograma,

9.1.3 - A CONTRATADA devera monitorar o desempenho do sistema utilizando o
software fornecido e atuar nos casos em que o0s resultados aferidos nédo forem
considerados satisfatorios;
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9.1.4 - Com a justificativa de nédo deixar o gerador solar fotovoltaico parado por muito
tempo em caso de alguma avaria nos equipamentos, o que traria perdas na economia
de energia, é exigido gue a empresa comprove e preencha uma declaracdo de
assisténcia técnica, no ato da contratacdo, gue possui profissionais qualificados,
e deverd ter assisténcia técnica com visita ao local em até 72 horas no periodo de
operacdo assistida.

9.1.5 - A CONTRATADA deveréa substituir os equipamentos entregues com eventuais
defeitos de fabricacdo ou apresentar adulteracdo de qualidade ou sofrer eventual
alteracdo em suas caracteristicas, desde que ndo causada por inconveniéncia na
estocagem pela SEAG, caso fortuito, negligéncia ou por terceiros.

10 — ACEITACAO DO OBJETO

10.1 - A aceitacdo do objeto se darda apds sua conclusdo. A andlise dos servigcos
executados sera realizada pelo fiscal, servidor da SEAG em um prazo maximo de 30
dias apés a conclusdo, que devera ser formalizada, através de oficio de
encaminhamento, devidamente recebido pela Geréncia de Obras Hidricas e Rurais
(GHR) ou protocolado na SEAG.

10.2 - Apés as andlises, o gestor ou fiscal indicado podera solicitar a correcdo de
eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na execucéo dos servi¢os ou,
até mesmo, a substituicdo, sem prejuizo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Cdodigo
Civil de 2002.

10.3 - Os pagamentos ao fornecedor seréo realizados em parcelas definidas no termo
de referéncia, apos a aceitacdo definitiva de cada etapa, ou seja, apds a verificacdo e
aceitacéo realizada pelo fiscal da SEAG.

11 DA GARANTIA

11.1 O objeto deste Registro de Precos terdo garantia contados a partir da data da
entrega dos mesmos a seqguir:

11.2- Garantia de produto de 12 anos.

11.3- Garantia contra defeitos de material e fabricacdo minima de 10 anos.

12 DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
12.1 Compete a Contratada:

a) Providenciar a regularizacédo dos servi¢os junto ao 6rgdo competente;
9
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b) Executar os servi¢os objeto deste termo de referéncia observando as normas técnicas
vigentes, o presente instrumento de referéncia, as especificacbes técnicas dos
equipamentos, as préticas de boa execucdo, e empregando somente material de
primeira qualidade, que atendam as exigéncias minimas de mercado;

c) Responsabilizar-se por todas as despesas inerentes aos trabalhos contratados,
inclusive as de pagamento de seguro contra acidente de trabalho, seguro de
responsabilidade civil em caso de falhas do sistema, regularizacdo dos servigos junto ao
orgdo competente, entre outros; assim como por quaisquer danos a terceiros ocorridos
durante a execuc¢ao dos servigos;

d) Nomear Responsavel Técnico, encarregado pelas tarefas, com a missao de, dentre
outras coisas, prestar as necessdrias orientacdes aos executores, garantindo assim o
perfeito andamento dos servicos;

e) Indicar PREPOSTO (gestor) que serad o contato com a SEAG e respondera pela
execucao de todos os servicos e devera ser capaz de tomar decisées compativeis com
0S COMPromissos assumidos;

f) O Responsavel Técnico e o PREPOSTO se reportardo, sempre que houver
necessidade, diretamente & FISCALIZACAO do Contrato e devera tomar todas as
providéncias pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer imperfeicdes, defeitos e/ou
falhas detectadas na execuc¢éo dos servi¢os contratados;

g) Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vicios, falhas e defeitos
percebidos na execucdo dos servicos e/ou no fornecimento dos produtos contratados,
bem como refazer ou adequar quaisquer servicos impugnados pela FISCALIZACAO,
sem qualquer 6nus adicional para a SEAG;

h) Comunicar ao Gestor/Fiscal, por escrito, sempre que verificar condi¢cdes inadequadas
ou a iminéncia de ocorréncias que possam vir a prejudicar o correto cumprimento dos
Servigos;

i) Assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos equipamentos, ferramentas,
pecas, partes, componentes, acessoOrios e materiais empregados;

i) A CONTRATADA devera garantir a qualidade do(s) equipamento(s) licitado(s)
comprometendo-se a substitui-lo(s), caso ndo atendam o padréo de qualidade exigido
ou apresentem defeitos de fabricacdo durante a vigéncia do prazo de garantia;

k) A CONTRATADA para a execucdo do objeto estara obrigada satisfazer todos os
requisitos, exigéncias e condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

l) Efetuar a entrega dos equipamentos de acordo com as especificacdes e demais
condicdes estipuladas neste Termo de Referéncia,;

10
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m) N&o transferir a terceiros a execucéo dos servicos objeto deste termo de referéncia;

n) Fornecer e assumir inteira responsabilidade pelo fornecimento de toda a méo de obra,
pecas, equipamentos, materiais, acessorios, ferramentas, utensilios, componentes,
suprimentos, transporte e insumos necessarios ao perfeito cumprimento dos servicos;

0) Apresentar_cronograma prévio de manutencdo preventiva ideal. Ressalta-se que o
cronograma apresentado configura-se apenas como manual de futura manutencdo do
sistema, esta ndo incluida na presente contratacdo;

p) Fazer cumprir e assumir inteira responsabilidade pelo cumprimento, por parte de seus
técnicos e empregados, de todas as normas relativas a seguranca do edificio onde serdo
executados 0s servigos, bem como de Higiene e Seguranca no Trabalho;

g) Cumprir os postulados legais e as normas nos ambitos, Federal, Estadual e Municipal,
relativos a seguranca tanto dos seus técnicos e empregados quanto dos usuarios finais
dos servicos e produtos contratados;

r) Instruir seus empregados quanto a prevencdo de incéndios nas &reas onde serdo
executados 0s servicos;

s) Responsabilizar-se por todas as despesas, tais como: impostos, taxas, servigos,
licencas, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes do
contrato, conforme exigéncia legal;

t) A acdo ou omissdo, total ou parcial, por parte da FISCALIZACAO da SEAG, ndo
eximirA a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pela execucdo de
quaisquer servigos;

u) Os servigos que, porventura, ndo possam ser realizados dentro do horario normal de
expediente da SEAG, das 08h00 as 12h00 e 13:00 as 17:00, deverao ser programados
para outro horario, inclusive durante os finais de semana e feriados, mediante prévia
anuéncia da FISCALIZACAO, sem nenhum 6nus adicional para a SEAG;

v) Executar os servigos e fornecer os produtos contratados estritamente dentro dos
prazos estabelecidos.

X) A CONTRATADA deverad ter em seu quadro de colaboradores permanentes
profissionai(s) com certificagdo CMVP (Certified Measurement & Verification
Profissional) emitido pela EVO (Efficiency Valuation Organization) com experiéncia em
realizacdo de plano de medicao e verificagdo conforme o Protocolo Internacional de
Medicao e Verificacdo de Perfomance — PIMVP para comprovacéo da economia prevista
dos geradores solar fotovoltaico.

11
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y)A exigéncia de um profissionai(s) com certificacdo CMVP emitido pela EVO com
experiéncia em realizacdo de plano de medicdo e verificacdo conforme o PIMVP no
certame, deve-se ao fato que a EVO padroniza mundialmente os métodos de M&V,
processo de utilizacdo de medicdes para determinar corretamente a economia real, esse
protocolo é fundamental para determinar os consumos energéticos da instalacdo antes
e depois das acdes de eficiéncia energética (AEES), sobretudo, onde o dimensionamento
do gerador solar esta diretamente ligado as variaveis climéticas e a determinacao correta
do consumo médio anual de energia.

z.) A exigéncia de tal certificacdo n&do fere o principio da concorréncia de
mercado/impessoalidade pelo fato de que anualmente certames de chamada publicas
de projetos do Programa de Eficiéncia Energética da ANEEL por concessionérias de
energia € exigido por ESCOs (Empresas de Eficiéncia Energética) para sua participacao
a certificacdo EVO. O proprio Ministério do Meio Ambiente, em 2016 ofereceu uma série
de cursos gratuitos para certificacdo do PIMVP. Falando do Espirto Santo, a distribuidora
inclui como exigéncia para participacdo de sua chamada publica, anualmente publicada,
a existéncia de profissionais com certificacdo CMVP na empresa, e anualmente varias
empresas capixabas participam do certame.

z.1) O vinculo empregaticio da Equipe técnica seja igual ou superior a 30 dias temporais
antecedendo a data deste pregdo. No caso de contrato autdbnomo, com firma
reconhecida em cartorio, com vista a garantir a referida legitimidade contratual.

12.2- COMPETE A CONTRATANTE:
a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes no Termo e da proposta, para fins de
aceitacao e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada;

e) Efetuar o pagamento a Licitante no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos.

12
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13 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 O atraso injustificado na execuc¢do do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

13.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado né&o
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 Os dias de atraso serao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

13.1.3A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no item 10.2 deste edital
e na Lei 8.666/1993.

13.2 A inexecucéo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa compensatoria por perdas e danos, ho montante de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragcdo Publica Nacional, por prazo n&o superior a 02
(dois) anos, nos termos do art. 87, lll, da Lei n°® 8.666/93;

d) Impedimento para licitar e contratar com a Administragc&o Publica Estadual
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital
e no contrato e das demais cominacdes legais, especificamente nas hipoteses
em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
néo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execuc¢éo de seu objeto, ndo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se
de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, nos termos do art. 7° da Lei n°
10.520/2002 e o art. 28 do Decreto 2.458-R/2010;

e) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracao

13
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pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da san¢éo aplicada com base

[{ PRt

na alinea “c”.

13.2.2 As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c”; “d” e “e” deste item, ndo
sdo cumulativas entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a
multa compensatoria por perdas e danos (alinea “b”).

13.2.3Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c”, “d” e
“e”, a autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de
Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se

confirmada, tenha efeito perante a Administracdo Publica Estadual.

13.2.4Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretério de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, competir4 ao 6rgado promotor do certame, por intermédio de sua
autoridade competente, decidir sobre a aplicacdo ou ndo das demais
modalidades sancionatorias.

13.2.5Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sanc¢des administrativas
previstas neste item, competird ao 6rgdo promotor do certame proceder
com o registro da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo
apropriado. No caso da aplicacéo da sancao prevista na alinea “d”, devera,
ainda, ser solicitado o descredenciamento do licitante no SICAF e no
CRCIES.

13.3 As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes
regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgao promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de
defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como
infratora, a motivacao para aplicagéo da penalidade, a sangéo que se pretende aplicar,
0 prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacéo, exceto na hipotese de declaracéo de inidoneidade, em que o prazo sera
de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra
do art. 110 da Lei 8666/1993;

d) O licitante contratado comunicard ao 6rgédo promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
14
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considerando-se eficazes as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua apresentacao,
0 6rgdo promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas
legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido
nos termos da Lei 8.666/1993;

f)  Orecurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a analise
da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

13.4 Os montantes relativos as multas moratdria e compensatoria aplicadas pela
Administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.5 Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a resciséo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca judicial da
diferenca.

13.7 Sem prejuizo da aplicacdo das san¢Bes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracéo publica na licitacdo ou na execuc¢éo do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, ser& objeto de imediata apuracao observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

14 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA

14.1 Constatado que o CONTRATADO nao se encontra em situacao de regularidade
fiscal ou trabalhista, 0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacao de sancoes.

14.2 Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que néo
seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da
tramitacdo do procedimento de aplicagéo de sancgdes.

14.3 Em nédo sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo CONTRATADO, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

14.4 Depois de transcorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo da multa, se a empresa
ndo regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragdo decidir sobre

15
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iniciar ou ndo procedimento de rescisao do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
gue a extincdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.

145 Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
CONTRATANTE informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre
os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificacdo a empresa.

15 DA RESCISAO

15.1 A rescisdo da Ata podera ocorrer nas hipéteses e condi¢cdes previstas nos arts.
78 e 79 da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicacédo do art. 80 da mesma Lei,
se for o caso.

16 DOS ADITAMENTOS

16.1 A presente Ata poderd ser aditada, estritamente, nos termos previstos na
Lei8.666/1993, ap6s manifestacéo formal da Procuradoria Geral do Estado.

17 DOS RECURSOS

17.1 Osrecursos, representacao e pedido de reconsideracéo, somente serdo acolhidos
nos termos do art. 109 da Lei 8.666/1993.

18 DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

18.1- O GHR - Geréncia de Obras Hidricas e Rurais da SEAG, designara formalmente
o servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do contrato,
competindo-lhe atestar a realizacdo do servico contratado, observando as disposicoes
deste Contrato, sem o0 que nao sera permitido qualquer pagamento.

18.2 O recebimento ocorrera da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02 (dois) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, pela Geréncia de Obras Hidricas e Rurais da SEAG, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias.

16
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18.3 A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela Contratante, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93, que devera atestar
a realizacdo de seu objeto, sem o que nao seré permitido qualquer pagamento.

18.4 Quando nédo houver acatamento das determina¢des da fiscalizacao por parte dos
prepostos e responsaveis da Contratada, sera facultado a fiscalizacdo da SEAG exigir a
sua substituicdo por outro profissional, a critério da Contratante, com aprovacao do
Contratante.

18.1 Fica eleito o foro de Vitdria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duavida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

18.2 Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar davida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes deverao buscar solucdo administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Estado, por intermédio de um ou mais
meios de solucdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente para que produza seus efeitos
legais.

RODRIGO JOSE COSTA NOBREGA
Subsecretario de Estado de Infraestrutura Rural

THAIRO DOS REIS PANDOLFI
THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS - ME

*Documento assinado eletronicamente — via Edoc’s*
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Precos n°014/2024, celebrada
entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG
e a empresa THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS — ME, cujos
precos estdo a seguir registrados por lote/item, em face a realizacdo do Pregao n°

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG

ANEXO “A” DA ARP

Lote 04:
ENERGIA LIMPA NO CAMPO - LOTE 04 - SUL
~ Quant. | Quant. Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quant. PRECO
ITEM DESCRICAO Minima | Maxima UNIDADE min. max SEAG CBMES TOTAL | UNITARIO ToTAL

Sistema de Microgeragdo de Energia
Elétrica a partir da fonte primaria
solar —ON GRID com tecnologia de
microinversores. Marcas

1 1 10| kWp 30,00 300,00 50,00 350,00 | RS 2.840,00 | RS 994.000,00
Inversor: SAJ
Placa Solar: TSUN
Cabos: CONDUMAX
Estrutura: CCM SOLAR ESTRUTURAS

TOTAL R$ 994.000,00
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DESCRICAO DO EQUIPAMENTO:

1- DA CENTRAL GERADORA DE ENERGIA ELETRICA

1.1 — Esta especificacdo técnica contempla a instalacéo de central geradora de energia
elétrica, tendo como fonte priméaria a energia solar fotovoltaica, nas instalacdes dos
locais, de modo a aderir ao sistema de compensacdo de energia elétrica, conforme
regulamentacdo da ANEEL para atendimento de unidades consumidoras com

Microgeragao, categorizadas com carga declarada < 75 Kw.

1.2 — A central geradora operara na modalidade On Grid, ou seja, sera conectada a rede

de distribuicdo da Concessiondria e ndo possuira banco de baterias;

1.3 — A quantidade estimada anual de energia a ser gerada pela central geradora podera
variar a depender da poténcia, area disponivel, e condicbes de instalacdo de modo a
compensar o consumo de energia elétrica (kWh) das localidades onde serdao executados

0S Servicos;

1.4 — A relacdo dos principais materiais e equipamentos necessarios para a central

geradora de energia elétrica esta descrita na tabela abaixo:

ITEM DESCRICAO
1 Painel solar fotovoltaico PERC Half-Cell de 360Wp Minimo
2 Inversor DC/AC com poténcia maxima de saida de 1500W
3 Conjunto de Cabos, Conectores e outras Miscelaneas para a perfeita

instalacéo da central geradora de energia elétrica.

Conjunto de suporte para fixacdo dos painéis fotovoltaicos em telhado,
seja esse de fibrocimento, metalico, colonial entre outros.

Software de monitoramento e controle da geracdo e desempenho da
central geradora de energia elétrica.

2 — DO MODULO FOTOVOLTAICO

19
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2.1 - A central geradora de energia elétrica devera ser composta por moddulos
fotovoltaicos construidos com células a base de silicio cristalino, PERC, Half-Cell (mono
ou policristalino), com as mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas e dimensionais
entre eles. Nao sera aceita composi¢do que possua mais de um fabricante e/ou mais de

um modelo no mesmo sistema fotovoltaico;

2.2 — A exigéncia de modulos fotovoltaicos com células de tecnologia PERC deve-se ao
fato que atualmente os principais fabricantes de médulos empregam essa tecnologia nas
altimas geracdes dos seus produtos, com eficiéncia que ultrapassam 19% (dezenove por
cento), garantindo a seguranca de igualdade de condi¢Ges a todos os concorrentes e,
ao mesmo tempo, a seguranca a Administracao Publica, que estara comprando produtos
de alta eficiéncia e de ultima geragdo, 0 que resulta em uma menor area de captacdo
solar, precos menores. Basicamente, a tecnologia PERC consiste em células
fotovoltaicas mais finas e fabricadas com uma camada adicional de passivacdo. Como
vantagens, a tecnologia PERC permite obter células fotovoltaicas com menor uso de
matéria prima (mais baratas) e de alta eficiéncia.

2.3 — A tecnologia Half-cell consiste na construcdo de médulos fotovoltaicos com células
cortadas ao meio. No lugar das tradicionais células quadradas, utilizam-se células
retangulares. O que se consegue com isso sao moédulos mais eficientes, além de sofrem
menos estresse mecanico, estando menos sujeitas a originacao de microfissuras (micro
cracks), uma das principais causas da reducédo da eficiéncia e da vida util dos médulos
fotovoltaicos sendo além disso, mais tolerantes a sombras, com desempenho térmico

melhor, e reducéo de perdas 6hmicas;

2.4 — A exigéncia de modulos fotovoltaicos com células de tecnologia Half-cell, deve-se
ao fato garantir a Administracdo que estard comprando modulos fotovoltaicos mais
eficientes n&o ultrapassando qualquer limite de exclusividade/restricao de fornecedor,
uma vez que hoje existe varios fabricantes de médulos que ofertam essa tecnologia ao

mercado. Para os fabricantes de modulos o processo produtivo com células Half-cell é

20
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muito parecido com os das células comuns, sendo necessarios apenas pequenos ajustes

para alimentacao das linhas de produ¢do com um outro tipo de célula;
2.5 - Somente serdo aceitos mddulos fotovoltaicos etiquetados pelo INMETRO;

2.6 - O modulo fotovoltaico devera possuir moldura metélica que seja altamente
resistente as condi¢cdes severas de atmosferas salina, com alta umidade e/ou com

contaminantes quimicos;

2.7 - O vidro do médulo fotovoltaico devera ser temperado, com baixo teor de ferro e

apresentar baixa reflexividade;
2.8 - Devera suportar presséo direta de até 5000Pa e pressao de vento de até 2000Pa;

2.9 - O médulo fotovoltaico devera apresentar uma eficiéncia relativa acima de 95%
(noventa e cinco por cento) quando submetido as condicGes de baixa irradiacdo solar,
saindo de 1000 W/m2 para 200 W/m?2 (sob temperatura de 25°C);

2.10 - Devera possuir uma caixa de juncdo (junction box) contendo conectores de
conexao rapida e diodos de passagem (“by-pass”) para minimizagao dos efeitos alheios

ao controle (sombra, sujeira etc.) que provocam baixo desempenho do sistema;

2.11 - As caixas de jungéo deverdo possuir protecdo IP67 e, no minimo, dois diodos de

passagem montados internamente a caixa;

2.12- Os modulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento

da radiacdo solar devem ter, no minimo, 0s seguintes requisitos:
2.12.1 - Vida util: 25 ANOS;
2.12.2 - Garantia de poténcia de, 90% relativo a poténcia nominal: 10 ANOS;

2.12.3 - Garantia de poténcia de, 80% relativo a poténcia nominal: 25 ANOS;

21
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2.12.4 - Eficiéncia: melhor que 19%;
2.12.5 - Temperatura de operacéo: -40°C a +85°C,;
2.12.6 - Tolerancia de poténcia: 0 a +5%;
2.12.7 - Coeficiente de temperatura para poténcia maxima: -0,35% / °C;
2.12.8 - Coeficiente de temperatura para tensao de circuito aberto: -0,29% /°C;
2.12.9 - Coeficiente de temperatura para corrente de curto circuito: 0,05% /°C
2.12.10 - Temperatura nominal de operacao das células: 45 + 2 °C;
2.12.11 - Espessura do vidro frontal: 3,2mm temperado;
2.12.12 - Cabos de saida: 4mm?;
2.12.13 - Comprimento do cabo de saida: >450mm;
2.12.14 - Variagdo méxima da poténcia nominal nas STC em relacéo a de placa: + 5%;
2.12.15 - Certificado Inmetro de nivel A.
2.12.16 — Garantia de produto de 12 anos.
2.13 - Garantia contra defeitos de material e fabricagdo minima de 10 anos;

2.14 - Adicionalmente, devera ser gravada em todos os modulos fotovoltaicos em local
apropriado, de forma a ndo comprometer o perfeito funcionamento dos mesmos, 0s
dados do local de instalacdo. Devera ser assegurada que esta gravacao seja legivel e

indelével com etiqueta que permita a verificacdo da violacao;

2.15 - Degradacdo maxima permitida, em todos os modulos de, no maximo, 2,5% (dois

e meio por cento) apds 1 (um) ano de exposi¢do ao sol;
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2.16 - Como forma de assegurar a qualidade dos modulos fotovoltaicos, esses
DEVERAO POSSUIR as certificaces que serdo apresentadas no ato da qualificacéo
técnica. Séo elas: IEC 61730 - Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1:
Requirements for construction, IEC 61215 — Terrestrial photovoltaic (PV) modules -
Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures , UL-1000V, UI-600V,
INMETRO (Portaria INMETRO 004/2011), IEC 62804 - Test methods for the detection of
potential-induced degradation - Part 1- 1: Crystalline silicon - Delamination, IEC 62716 —
PV modules — Ammonia corrosion testing, ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015, ISSO
18001:2007;

2.17 — As comprovagdes que o modulo atende as normas nacionais e internacionais,
descrita no item 8.16, sdo uma garantia de que, o produto que esta sendo adquirido pela
Administracdo neste certame, possui as qualidades de producéo, garantia, resisténcia e
degradacdo comum em todo o mercado, ndo ferindo qualquer principio da

impessoalidade ou de restricdo de mercado;

2.18 - A tensdao DC nominal deverd ser compativel com a especificada para os

inversores;

2.19 - A corrente maxima dos modulos devera ser compativel com a especificada para

0S inversores;

2.20 - O modulo fotovoltaico devera possuir conexao apropriada para interligacdo do

condutor PE (aterramento);

2.21 - As estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos deverdo ser de aco galvanizado,
com reforgo de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforgcos mecanicos,
climatéricos e corrosdo, bem como as expansdes/contracdes térmicas, com garantia
MINIMA de 10 (dez) anos;

2.22 - Os fios, cabos, conectores, protecdes, diodos, estrutura de fixagcdo, e demais

componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a
23
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quantidade de placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico. Deve-se seguir
todas as normas de instalacfes elétricas relevantes a futura instalagdo, manutencao e
seguranca do sistema, em especial a norma NBR 5410, referente a instalacdo em baixa

tensao;

2.23 - Os cabos utilizados para aplicacéo solar deverao ser unipolares livres de halogénio
e resistentes a radiagao ultravioleta;

2.24 - Para interligacdo entre os modulos fotovoltaicos e o sistema de conversao,
deverédo ser utilizados cabos solares de no minimo 6.0mm?2, com isolacdo minima de
1Kv;

2.25 - Prevendo sua futura expansao, os condutores solares deverdo ser projetados e
fabricados seguindo no minimo as exigéncias preconizadas pela IEC 60228, CEIl 20-11,
IEC 60332.1, IEC 61024.1, IEC 60754,

2.26 - Os cabos solares deverao possuir uma resisténcia maxima de conducao (Q/Km)
a 20°C de 3,39 (Q/Km);

2.27 - Todos os dispositivos elétricos necessarios ao funcionamento e a protecao do
sistema fotovoltaico deverdo estar em conformidade com a legislagéo nacional para suas
classes de operagdo. Ndo serdo aceitos componentes elétricos que ndo estdo em

perfeita concordancia com a legislacao vigente.
3 — MODULO INVERSOR

3.1 - O inversor devera transformar a energia elétrica CC, produzida pelos modulos
fotovoltaicos, em energia CA compativel com os requisitos da rede elétrica da

concessionaria, bem com os exigidos pela ABNT NBR 16149/2013;

3.2 - Devera possuir garantia contra defeitos de material e fabricacdo de, no minimo, 10

(dez) anos;
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3.3 - O arranjo do modulo inversor devera ser compativel de modo que a falha de um
inversor ndo comprometa a producao de 5% da poténcia total do sistema;

3.4 - O inversor devera implementar mecanismo de protecao contra polaridade reversa

na tensao de entrada CC;

3.5 - O inversor devera implementar mecanismo de protecdo contra sobretensédo de
entrada CC para cada MPPT;

3.6 - Devera possuir protecao anti-ilhamento;

3.7- O inversor devera implementar mecanismo de protecdo contra sobretensdo de saida
CA;

3.8 - O inversor devera implementar mecanismo de protecdo contra sobrecorrente CA
de saida;

3.9 - O inversor devera permitir 0 monitoramento remoto através da internet, seja

cabeada ou sem fio. Devera possuir interface serial para conexao local;

3.10 - O software de controle devera implementar o controle de acesso atraves de perfil

de usuario para a visualizagéo e configuragao do inversor;
3.11 - O inversor ndo deve utilizar transformadores para efeitos de isolamento;

3.12 - Os inversores com poténcia nominal < 10kW deverdo atender a portaria n°®
004/2011 do Inmetro;

3.13 - Caso seja necessario transformador de potencial para adequacéo dos niveis de

rede, este deve estar incluso no fornecimento;

3.14- A PROPONENTE devera apresentar uma declaracdo de conformidade com as

seguintes normas;

25

2024-T2G6QN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 05/03/2024 08:50 PAGINA 25/ 39



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca — SEAG

3.14.1 — VDE 0126 - Automatic Disconnection Device between a Generator and the
Public Low-Voltage Grid;

3.14.1.1 — A norma VDE 0126 trata sobre os elementos de desconexdo do gerador

fotovoltaico e traz importantes tema de seguranca para o inversor que € certificado;
3.14.2 — VDE 4105 - Power Generating Plants Connected to the Lowvoltage Network;

3.14.2.1 — Até agora, os geradores fotovoltaicos alimentam a rede de baixa tensdo com
um fator de poténcia de um. Atualmente, as diretrizes de baixa tenséo estdo em revisédo
principalmente devido aos enormes desenvolvimentos instalacdes fotovoltaicas nos
altimos anos. Especialmente em redes rurais, sdo relatados problemas que 0s requisitos
de qualidade de energia ndo podem mais ser mantidos por causa de tensdes muito altas.
As diretrizes revisadas (VDE-AR-N 4105) conterdo requisitos semelhantes que ja
existem em rede de média tensao. Isso significa que mesmo os geradores fotovoltaicos
conectados ao baixo a depender a poténcia instalada tem o fato de poténcia variando de
1a0,9

3.14.3 — EN 50549 - Requirements for generating plants to be connected in parallel with
distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants

up to and including Type B;

3.14.3.1 — A EN 50549-1 especifica os requisitos técnicos para as funcdes de protecao
e as capacidades operacionais para usinas geradoras, destinadas a operar em paralelo

com redes de distribuicdo de BT,;
3.14.4 — AS4777 - Grid connection of energy systems via inverters;

3.14.4.1 — AS4777 norma australiana cujo o objetivo é fornecer orientacdo para
instaladores (AS 4777.1), especificar requisitos de inversores (AS 4777.2), e protecédo a

rede (AS 4777.3) para sistemas fotovoltaicos;
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3.14.5 — CEIl 0-21 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elétrica;

3.14.5.1 — A CEI 0-21 é uma norma italiana, cuja as principais novidades da nova edicao
da norma CEI 0-21 dizem respeito ao alinhamento com as disposi¢cées do Regulamento
da UE 2016/631, Regulamento da EU 2016/1388 e de Regulamento da UE 2016/1447.
Em particular, as principais mudancas foram induzidas pela transposicdo do
Regulamento da EU 2016/631 (Requisitos para Geradores - RfG), que resultou na
subdivisédo de geradores em 4 classes distintas, com base no tamanho e tensao do ponto
de conexao: 1- Tipo A: poténcia igual ou superior a 800 W e inferior ou igual a 11,08 kW,
2- Tipo B: poténcia maior que 11,08 kW e menor ou igual a 6 MW; 3 - Tipo C: poténcia
maior que 6 MW e menor que 10 MW e 4- Tipo D: poténcia maior ou igual a 10 MW ou
tensdo de ponto de conexdo superior o igual a 110 kV. Além disso, alguns requisitos

relacionados aos sistemas Plug & Play foram introduzidos;
3.14.6 — INMETRO

3.14.6.1 — A certificacdo compulséria de inversores e de outros equipamentos para
aplicacoes fotovoltaicas foi regulamentada pela Portaria 004/2011 do INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial), no ambito do
SBAC (Sistema Brasileiro de Avaliacdo da Conformidade). A Portaria 004/2011 do
INMETRO “estabelece os requisitos minimos de desempenho e seguranga dos sistemas
e equipamentos para energia solar fotovoltaica; considerando a necessidade de
estabelecer regras equanimes e de conhecimento publico para os segmentos de
fabricacdo, importacdo e comercializacdo de sistemas e equipamentos para energia
fotovoltaica.” Atualmente, os inversores fotovoltaicos (para aplicagdes off-grid e grid-tie)
com poténcia nominal até 10 kW devem ser obrigatoriamente testados e certificados em
laboratérios designados pelo INMETRO. Sem a certificacdo os equipamentos ndo podem
ser comercializados no pais, sejam eles de fabricacdo nacional ou importados. Os

ensaios 1 a 14 sdo englobados nas normas ABNT NBR 16149:2013 — Sistemas
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Fotovoltaicos — Caracteristicas de interface de conexdo com a rede elétrica de
distribuicdo, e ABNT NBR 16150:2013 — Sistemas Fotovoltaicos — Caracteristicas de
interface de conexdo com a rede elétrica de distribuicdo — Procedimento de ensaio e
conformidade. O ensaio 17 é realizado de acordo com a norma especifica ABNT NBR
IEC 62116:2012 — Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de

sistemas fotovoltaicos conectados a rede elétrica;

3.17 — O inversor deve ser dimensionado de forma que a falha de um inversor néo
represente a perda de poténcia superior a 5% a poténcia do gerador fotovoltaico,
considerando que as plantas instaladas serdo de no maximo 75 kWp conforme
regulamentacdo a REN 482/2012 para ser enquadrada como microgeragao;

3.18 — A eficiéncia maxima do inversor de pico deve ser superior a 96,5%;
4 — DOS QUADROS DE PROTECAO CA

4.1 - Da mesma forma, devera ser prevista a utilizacdo de quadros de energia AC que
concentrardo e seccionarao os circuitos provenientes dos inversores, flexibilizando a sua

implantacéo e manutencao;

4.2 - Os painéis elétricos deverdo ser dimensionados adequadamente para abrigar os
dispositivos de protecdo, comando, medicdo etc, bem como estar adequado as

instalacdes elétricas;

4.3 - Os painéis elétricos poderdo ser construidos em chapas de ac¢o galvanizado ou
aluminio, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 7323 ou similar e possuir
pintura de acabamento epoxi pd. Também serdo aceitos painéis fabricados em caixas

plasticas reforgadas;

4.4 - A espessura minima da chapa de aco devera ser de 2,0 mm;
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4.5 - Devem possuir portas dotadas de dispositivo para selagem, dispositivos de

seguranca e venezianas para ventilacao;

4.6 - A instalacao dos painéis elétricos, em qualquer situacdo, deve permitir a abertura

simultanea das suas portas no minimo a 90°;

4.7 - Em caso de instalacdo ao tempo, os painéis elétricos deverdo possuir grau de
protecédo IP-77;

4.8 - A alimentacdo do painel de protecdo AC, sera através de condutores isolados e

eletrodutos fabricados em aco galvanizado;

4.9 - A temperatura maxima interna nos painéis elétricos, em regime de plena carga, ndo

deve exceder 40°C;

4.10 - Caso a unidade possua grupo gerador o quadro de protecdo devera possuir
automacao que ndo permita a injecdo de energia proveniente do sistema fotovoltaico no

momento do funcionamento do grupo gerador;

4.11 - Todos os painéis elétricos deverdo ser equipados com dispositivos de protecédo
contra surtos (DPS), centelhadores e barras de aterramento;

4.12 - Os painéis elétricos deverdo ser construidos seguindo as normas supracitadas e
todos os requisitos normativos exigidos com relacdo a seguranca para evitar acidentes

durante manutencdes ou operacdes deverao ser respeitados;

4.13 - Os dispositivos de protecdo instalados nos painéis elétricos deverdo estar
dimensionados adequadamente as cargas em funcionamento e deverdo atender
rigorosamente aos requisitos construtivos e operacionais descritos nas normas ABNT

pertinentes;

4.14 - Os painéis elétricos deverdo ser submetidos aos ensaios definidos pela norma
NBR-IEC-70439-1, quais sejam:
29
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4.14.1 - Tenséao aplicada;
4.14.2 - Resisténcia de isolamento e escoamento;

4.15 - Os painéis elétricos e seus dispositivos internos deveréo ter acabamentos de modo
a nao apresentarem rebarbas ou cantos vivos. Os objetos construidos em liga de aco
devem ser galvanizados a quente. Para os componentes ferrosos, esses devem ser

zincados por imerséo a quente de acordo com a norma ABNT NBR7323 ou ASTM A153.
5 - ESTRUTURAS DE SUPORTE

5.1 - As estruturas de suporte devem estar projetadas para resistir aos esfor¢cos do vento
de acordo com a NBR 7123/1988 e a ambientes de corrosdo igual ou maiores que C3,
em conformidade com a I1SO 9223;

5.2 - Devem ser feitas de aco galvanizado a fogo ou aluminio e devem atender ao
requisito de duracédo de 25 anos. Os procedimentos de instalacdo devem preservar a
protecdo contra corrosao. Isto também é aplicavel aos parafusos, porcas e elementos de

fixacdo em geral;

5.3 - Preferencialmente, devem ser utilizados furos ja existentes nas telhas e, ainda,
aplicar materiais vedantes a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracdo de agua no

interior da unidade;

5.4 - Todos os modulos devem ser instalados a uma altura minima recomendada pelo
fabricante de modo a permitir uma ventilacdo adequada e ter separacao de pelo menos

1 cm entre os modulos adjacentes;

5.5 - As estruturas/madulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal maneira que permita

0 acesso a manutencao do telhado e demais equipamentos existentes na unidade.
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5.6 — A empresa CONTRATADA devera fornecer atestado de capacidade estrutural do
telhado para que suporte o peso e a for¢ca do vento incidente sobre os equipamentos

onde sera instalada a estrutura/moédulos fotovoltaicos.
6 — CANAL PARA MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DO SISTEMA

6.1 - A CONTRATADA devera disponibilizar uma solucdo, de propriedade da
CONTRATADA, em versdes Aplicativo Mobile para dispositivos 10S, Android e Web
APP, que seja capaz de realizar o monitoramento do desempenho da central geradora
de energia elétrica pela CONTRATANTE;

6.2 - A solucéo devera possuir acesso autenticado através de usuario e senha fornecidos
pela CONTRATADA;

6.3 - A solucao deveré informar o histérico de geracdo de energia através de gréficos de
facil interpretacdo, com possibilidade de resolucéo diaria, mensal ou anual e atualizacdo

a cada 24 horas;

6.4 - A solucdo devera permitir a exportacdo dos dados histéricos para arquivos nos

formatos com extensao txt, csv e xls;

6.5 - A solugéo devera permitir a geracao de relatorios gerenciais contendo o historico
de geracédo de energia elétrica, os dados econdmicos estimados dessa geracao e outras

variaveis sempre que for solicitado pelo usuéario;

6.6 - A solucédo devera permitir a incluséo das tarifas de energia elétrica manualmente

ou automaticamente, na forma definida pela ANEEL,;

6.7 - A solucdo devera permitir a visualizacdo das grandezas elétricas (tenséo, corrente,

poténcia etc.) e permitir o registro da memoaria de massa da instalacdo (dataloger);

6.8 - O software devera permitir a sua instalacdo em PC, smartphones e tablets e que
utilizem os sistemas operacionais Windows 10, I0OS e Android.
31
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6.9 — O sistema de monitoramento deve permitir o monitoramento a nivel de médulo.
7 - DOS SERVICOS
7.1 —= MODO DE EXECUCAO

7.1.1 - A CONTRATADA sera responsavel por executar todos 0s servicos necessarios a
perfeita instalacdo e operacdo da unidade geradora, objeto desse fornecimento, em

conformidade com as normas brasileiras de seguranca vigentes;

7.1.2 - Os profissionais da CONTRATADA deverao utilizar uniformes com o logotipo da
empresa, incluindo todos os EPI e EPC, durante a execucdo das atividades de

implantac&o do projeto;

7.1.3 - A CONTRATADA devera fornecer aos seus colaboradores todos os EPIl e EPC
necessarios a execucdo das atividades de implantacdo da central geradora e todos

deverao estar com o CA validados;

7.1.4 - As ferramentas e instrumentos utilizados na implantacdo da central geradora
deverdo estar devidamente identificadas e em perfeito estado de conservacdo. Os
instrumentos deverdo possuir certificados de afericdo emitido por laboratério

credenciado ao Inmetro;

7.1.5 - Os servicos deverdo ser executados atendendo aos requisitos técnicos das
normas brasileiras e internacionais, sob pena de retrabalho em caso contrario. Uma

Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) devera ser emitida no inicio dos trabalhos;

7.1.6 - Os profissionais da CONTRATADA deverao possuir treinamentos validos para a

realizacéo de atividades com eletricidade (NR-10) e em altura (NR-35);

7.1.7 - Devem ser apresentados a Fiscalizagcdo, com no minimo 2 dias uteis de

antecedéncia das atividades, os certificados validos dos cursos de NR 10 e de NR 35

para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elétrico e de altura,
32
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respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades,

mediante a devida regularizacao.
8 — DOCUMENTACAO TECNICA

8.1 - A CONTRATADA devera elaborar o projeto executivo da central geradora de
energia elétrica e submeté-lo a aprovacdo do SEAG. Apés aprovagdo, 0 mesmo devera
ser submetido a concessionaria local para os tramites legais de conexdo com a rede de

distribuicao;

8.2 - Ao final dos trabalhos a CONTRATADA devera entregar a versao “como construido”

do projeto executivo original em formato Autocad 2017,

8.3 - A CONTRATADA também devera fornecer, ao término das atividades, um manual

de operacao e manutencao da central geradora contendo, no minimo, os seguintes itens:
8.3.1 - Diagrama em blocos do sistema;

8.3.2 - Diagrama unifilar geral;

8.3.3 - Diagrama trifilar dos quadros elétricos;

8.3.4 - Planta baixa da edificacdo contendo a localizacdo de cada parte integrante a

central geradora de energia elétrica,

8.3.5 - Diagrama contendo a identificacdo, descricdo e funcionalidade de cada parte

integrante do sistema,

8.3.6 - Protocolo de teste de aceitacdo contendo todas as medidas obtidas durante a

fase de comissionamento da central geradora;

8.3.7 - Relagao de procedimentos para a execugao de manutengao preventiva nas partes
do sistema, onde devera conter a periodicidade minima, valores de referéncia e lista de

ferramentas e instrumentos necessarios para a sua execucgao.
33
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8.4 - A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo do SEAG o modelo do protocolo
de testes a ser utilizado no comissionamento do sistema. A SEAG reserva-se ao direito
de, a qualguer momento, alterar os testes previamente contidos no protocolo. Esses

deverao constar na versao final do documento;

8.5 - Toda a documentacédo técnica devera ser gerada no formato Word 2017, Excel
2017, Visio 2017 e/ou Autocad 2017 e ser entregue em meio impresso e eletrénico;

9 — INSTALACAO DO SISTEMA

9.1 - A fixacdo dos médulos FV no telhado/cobertura e/ou solo devera ser feita através
de suportes especificos e adequados ao tipo de telhado/cobertura, nas coberturas das
edificacfes devera ser feita através de suportes especificos e adequados ao tipo de
telhado sob avaliacao;

9.2 - A CONTRATADA devera definir o tipo de suporte mais adequado durante a

elaboracao do projeto executivo;

9.3 - As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de escoamento de

aguas pluviais das unidades e nem causar infiltrac6es no interior da edificacéo;

9.4 - Deverédo ser construidos encaminhamentos através de eletrodutos aparentes ou
eletrocalhas para abrigar os cabos de interligacdo entre os microinversores e o quadro

de protecédo C.A;

9.5 - A CONTRATADA devera emitir um parecer técnico, acompanhado da devida
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, quanto a capacidade da estrutura do
telhado em suportar o peso dos moédulos fotovoltaicos mais o conjunto de fixacédo

(suporte, contrapesos, sistema de ancoragem);
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9.6 - O angulo de inclinacéo e a direcdo em relacdo ao sol dos painéis solares deveréo
ser configuradas de modo a representar o melhor aproveitamento da irradiacéo solar do

local;

9.7 - Os quadros elétricos deverdo ser instalados em locais de facil acesso, sem a
presenca de contaminantes na atmosfera e com boa ventilacdo. Além disso, deve-se

também analisar o aspecto de distancia entre os médulos fotovoltaicos e o0s inversores;

9.8 - Os inversores também devem ser instalados em baixo dos moédulos fotovoltaicos,

sem a presenca de contaminantes e com boa ventilagéo;

9.9 - TODOS os componentes pertencentes a central geradora de energia elétrica
deverdo ser identificados através de etiquetas de facil visualizagédo.

10 - COMISSIONAMENTO DO SISTEMA

10.1 - Durante a fase de comissionamento a CONTRATADA devera realizar inspecdes

visuais das estruturas metalicas, modulos, conectores e quadros;

10.2 - Mediante uma camara termografica e com o gerador fotovoltaico operando
normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos mdédulos
fotovoltaicos, registrando a diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais

fria, e também qualquer temperatura absoluta préxima ou maior que 100° C;
10.3 - Deve ser realizada também avaliacao termografica dos quadros elétricos;

10.4 - A CONTRATADA devera emitir um relatorio termografico contendo os resultados

obtidos no comissionamento;
10.5 - Deve-se realizar testes de médulos individuais da seguinte forma:

a) A partir de uma amostragem calculada em funcéo do quantitativo de painéis solares,

deve-se executar testes nos modulos selecionados;
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b) O teste sera feito sem desmontar os médulos da estrutura de suporte, apenas deverao
ser desconectados do gerador;

c) Deveréo ser obtidas as curvas |-V de todos os modulos individualmente;

d) Devem ser realizados testes de tensado, polaridade e resisténcia de isolamento de

cada moédulo;
10.6 - Avaliagao de desempenho:

a) O principio do teste consiste em observar as condi¢ces durante a operacao do
sistema, verificando a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparando-a a

energia estimada em projeto a ser fornecida pelo sistema;

b) O periodo de registro deve englobar desde o nascer até o pér do Sol e os valores de
irradiacao solar registrados com periodicidade igual ou menor do que 1 (um) minuto;

c) Durante os testes deve ser evitada qualquer acdo que afete o grau de limpeza dos
geradores e dos moédulos de referéncia. Um relatério contendo um grafico das medicfes
de performance pela irradiacdo solar e a performance média do sistema deve ser
entregue pela CONTRATADA.

10.7 - Caracterizacao dos inversores:
a) Consiste em realizar a medi¢céo da eficiéncia do inversor em relacdo a carga;

b) A eficiéncia do inversor consiste na capacidade de converséo de energia CC em CA.
Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensdo CC, a corrente que alimenta a

entrada do inversor, a corrente e as tensées CA de saida por fase;

c) Deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de carregamento

do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;
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d) Deve-se realizar a medicéo de eficiéncia para cada modelo de inversor instalado no
sistema fotovoltaico, objeto da Ordem de Servico.

11 — DA OPERACAOQ ASSISTIDA

11.1 - ACONTRATADA devera monitorar o comportamento do sistema pelo prazo de 6
meses, corrigindo eventuais falhas de instalacédo e operacdo neste periodo, a contar da
data de aceitacao definitiva do sistema pelo SEAG;

11.2 — Ao fim do periodo de operacéo assistida, a SEAG pagara o valor referente a 2,5%

do valor do contrato previsto no cronograma,

11.3 - A CONTRATADA devera monitorar o desempenho do sistema utilizando o
software fornecido e atuar nos casos em que os resultados aferidos ndo forem

considerados satisfatorios;

11.4 - Com a justificativa de ndo deixar o gerador solar fotovoltaico parado por muito
tempo em caso de alguma avaria nos equipamentos, o que traria perdas na economia

de energia, é exigido que a empresa comprove e preencha uma declaracdo de

assisténcia técnica, no ato da contratacao, que possui profissionais qualificados,

e deverd ter assisténcia técnica com visita ao local em até 72 horas no periodo de

operacao assistida.

11.5 - A CONTRATADA devera substituir os equipamentos entregues com eventuais
defeitos de fabricacdo ou apresentar adulteracdo de qualidade ou sofrer eventual
alteracdo em suas caracteristicas, desde que ndo causada por inconveniéncia na

estocagem pela SEAG, caso fortuito, negligéncia ou por terceiros.
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12 -DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

12.1-A quantidade méxima estimada a ser adquirida pelos érgdos participantes do
certame, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, é fixada no anexo | do edital.

12.2-A quantidade minima estimada a ser adquirida pelos 6rgdos participantes do
certame, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, é fixada no anexo | do edital.

12.3-O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, 0s
acréscimos que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade
méaxima estimada de fornecimento estabelecida neste edital.

12.4-A adesdo a Ata de Registro de Precos por érgdos e entidades que nao tenham
participado do certame dependerd, além de autorizacdo do 6rgdo gerenciador, da
observancia dos limites previstos na legislacdo vigente e da aceitacdo de fornecimento
pelo particular, do cumprimento dos seguintes critérios:

(a) Os quantitativos fixados pelos 6rgaos e entidades que nao tenham participado do
certame ndo serdo computados nos quantitativos fixados originariamente nos itens 3;
(b) Ao 6rgéo ou entidade que nao tenha participado do certame fica vedada a fixacdo
de suas respectivas quantidades em montante superior ao maximo estabelecido no
item 3;

(c) Nao sera admitida a adesdo de 6rgaos e entidades que ndo tenham participado do

certame, na hipétese de risco de prejuizo para as obriga¢cdes anteriormente assumidas,
0 que serd aferido pelo 6rgao gerenciador, mediante decisdo fundamentada.
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